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Zwischenplatte SER9711W

Zwischenplattensystem
" Hubgerust "

Kolben@90
Kolbenstange@40
Hub 450

Hubsystem
senken

Hubsystem
driicken

Schwimmstellung

4/3 Wegeventil NG10
SER97-103Y11/00120-1.01
Mit Schwimmstellung in
Neutralstellung.

Leckélfreie Sperrung des Hubgeriistes

Ober das 2/2 W ege-Sizventil { SV12-22....12 Volt DC.)
Unbestromt in Richtung senken gesperrt

Stromlos heben méaglich.

3 Wege-Druckminderventil fir Kraftregelung
am Gestange.

In Verbindung mit der Steuerungsferderung
des 2/2 Wege-Sitzventils,

bitte auf 40 %ar Grundeinstellung einstellen.

2/2 Wege-Sitzventil

12 Volt DC

unbestromt 40 bar driicken'heben
bestromt max.Druck driicken'heben

3 Wege-Druckminderventil fiir Kraftregelung
am Gestinge

In Verbindung mit der Steuerungsforderung
des Prop.-Druckbegrenzungsventils,

bitte auf 7-10 bar Grundeinstellung einstellen.

Prop.-Druckbegrenzung 12 Volt DG
Regelbereich von 0,0 A bis 1,2 A

1,2 Ampre = 7-10 bar

Unbestromt max. Druck 207 bar

B Arbeitsanschluss TS08-27.........
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